


Nowo opracowany, dopasowany krój zapewnia
wyjątkową swobodę ruchów.
Zapięcie na guziki.
Ukryte guziki kołnierza utrzymują go we właściwym
miejscu.
Rękawy można podwinąć i przypiąć na guziki.
Wzmocnione rozcięcia na rękawy.
Regulacja na nadgarstkach.
Produkt nadaje się do prania przemysłowego.

Techniczny
Premium. Nowoczesny krój. Rozcięcie pod szyją zapinane na
guziki. Kołnierz ze ukrytym guzikiem utrzymującym jego
prawidłową pozycję. Kieszenie na piersi z klapką. Uchwyt na
długopis. Rękawy można podwinąć i przypiąć na guziki.
Wzmocnione rozcięcia rękawów. Mankiety z regulacją na
guziki.

Użytkownik

12004-530 Koszula
Premium - Nowoczesny krój
MASCOT® CROSSOVER

100% bawełna
200 g/m²

Tkanina o splocie skośnym.Kurczliwość 3-5%.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego A1
Certyfikaty

Logo
Umieszczenie logo:

Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej
stronie klatki piersiowej. Maks. 10×4 cm/3,9×1,5 in
Logo na odzieży roboczej. Kieszeń po lewej stronie
klatki piersiowej. Maks. 8×5 cm/3,1×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po prawej
stronie klatki piersiowej. Maks. 10×4 cm/3,9×1,5 in
Logo na odzieży roboczej. Kieszeń po prawej stronie
klatki piersiowej. Maks. 8×5 cm/3,1×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. Pośrodku pleców.
Maks. 25×25 cm/9,8×9,8 in
Logo na odzieży roboczej. Na karku.
Maks. 10×4 cm/3,9×1,5 in
Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym
rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewym
rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. Lewy wyłóg kołnierza.
Maks. 8×2 cm/3,1×0,7 in
Logo na odzieży roboczej. Prawy wyłóg kołnierza.
Maks. 8×2 cm/3,1×0,7 in
Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna.
Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów


