


Klejona metodą ultradźwiękową tkanina watowana jest
bardziej wytrzymała i izoluje lepiej niż przeszywane
tkaniny pikowane.
Nieznacznie zakrzywiony kołnierzyk z wewnętrznym
ściągaczem, które przylega mocno do szyi i z dala
utrzymuje uczucie chłodu.
Ściągacz w rękawach.
Przedłużenie pleców jako dodatkowa ochrona przed
zimnem.
Maksymalna temperatura prania 95°C.
Produkt nadaje się do prania przemysłowego.

Techniczny
Klejony metodą ultradźwiękową poliester z watoliną
poliestrową jako izolacja. Nieznacznie zakrzywiony kołnierzyk z
wewnętrznym ściągaczem, który przylega mocno do szyi i
utrzymuje z dala uczucie chłodu. Zamek błyskawiczny na całej
długości. Przedłużenie pleców. Ściągacz w mankietach.

Użytkownik

14528-707 Kurtka termalna
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100% poliester
370 g/m²

Tkanina pikowana.Pranie na gorąco 95°C

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego A1
Certyfikaty

Logo
Nie nadaje się do nadruku.

Umieszczenie logo:

Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna.
Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów


