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Specjalne zamknięcie zapobiega dostaniu się iskier do
wnętrza buta.
Antypoślizgowe, trwałe podeszwy (z certyfikatem SCR).
Podeszwy odporne na oleje, benzynę. kontakt z
powierzchniami o temperaturze do 300 °C.
Ergonomiczny aluminiowy podnosek zapewniający dużą
swobodę ruchu.
Dzięki niezwykle trwałemu wzmocnieniu ProNose z PU
obuwie doskonale nadaje się do pracy w pozycji
klęczącej.
Podwójna skuteczność – zarówno wyjmowane wkładki,
jak i elastyczne podeszwy z PU/gumy amortyzują
wstrząsy.

Techniczny
Ergonomiczny, aluminiowy podnosek. Ochrona
antyprzebiciowa ze specjalnego materiału. Wielofunkcyjna
cholewka stabilizująca, wbudowana wkładka amortyzująca.
Wytrzymała podeszwa wykonana z PU/gumy, o wyjątkowych
właściwościach antypoślizgowych. Wyjmowane, wytrzymałe
wkładki antystatyczne. Efektywnie absorbuje i usuwa wilgoć.
Odlewane wzmocnienie noska z PU. Podeszwa odporna na
oleje i benzynę. Podeszwa jest odporna na kontakt z gorącym
podłożem o temperaturze do 300°C (ciepło stałe). Zaczepy
drabinowe. Komfortowa wkładka absorbująca wstrząsy.
Wysokiej jakości skórzana podszewka. Cholewka wykonana z
wodoodpornego, oddychającego materiału. Składany język
zapobiega przedostawaniu się wody i brudu. Zamknięcie z
paskami. Nadaje się również do pracy w pozycji klęczącej.
Ochrona pięty. Głębokość profilu 3,5 mm.
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Skóra bawoła
Rozmiar 42: 745 g
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