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Wytrzymałe potrójne szwy na nogawkach i w kroku
zwiększają żywotność produktu.
Niski stan oraz ergonomiczny krój pasa zapewniają, że
spodnie dopasowują się do ruchów ciała.
Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z
ruchem ciała
Kieszenie na udach z klapką oraz dodatkowe kieszenie.
Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki
zastosowaniu pasków refleksyjnych.
Produkt nadaje się do prania przemysłowego.

Techniczny
Lekka tkanina. Potrójne szwy w nogawkach i kroku. Obniżona,
dopasowana talia. Nogawki w ergonomicznym kształcie.
Szlufki do paska. Zawieszka na klucze. Rozporek zapinany na
zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie. Wzmocnione tylne
kieszenie. Kieszenie na udach, z klapką i dodatkowymi
kieszeniami. Kontrastowe szwy. Odblaski.

Użytkownik

10279-154 Spodnie z
kieszeniami na udach
niska waga
MASCOT® INDUSTRY

65% poliester/35% bawełna
260 g/m²

Struktura Canvas. Grube płótno.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego A1
Certyfikaty

Logo
Umieszczenie logo:

Logo na odzieży roboczej. Lewa tylna kieszeń.
Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń.
Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewym
udzie. Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. W pionie na prawym udzie,
kierunek tekstu od góry do dołu.
Maks. 15×5 cm/5,9×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym
udzie. Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. Klapka lewej przedniej
kieszeni. Maks. 8×3 cm/3,1×1,1 in
Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewej łydce.
Maks. 12×6 cm/4,7×2,3 in
Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawej
łydce. Maks. 12×6 cm/4,7×2,3 in
Logo na odzieży roboczej. W pionie na lewej łydce,
kierunek tekstu od dołu do góry.
Maks. 25×10 cm/9,8×3,9 in
Logo na odzieży roboczej. W pionie na prawej łydce,
kierunek tekstu od góry do dołu.
Maks. 28×10 cm/11×3,9 in
Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna.
Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów


