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Nowo opracowany, dopasowany krój zapewnia
wyjątkową swobodę ruchów.
Duża liczba wkładek z elastycznego materiału zapewnia
niezwykłą swobodę poruszania się.
Zapięcie na suwak i wewnętrzna klapka sztormowa
chroniąca przed wiatrem.
Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki
zastosowaniu pasków refleksyjnych.
Produkt nadaje się do prania przemysłowego.

Techniczny
Części produktu wykonane ze streczu. Połączenie lekkiej
tkaniny jakości 442 oraz ULTIMATE STRETCH jakości 511.
Zapięcie na zamek błyskawiczny i wewnętrzna klapka
sztormowa. Kieszeń na piersi zapinana na zamek
błyskawiczny. Odczepiany uchwyt na identyfikator. Przednie
kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Regulacja na
zatrzaski przy mankietach i w pasie. Z nadrukiem i
odblaskami.

Użytkownik

18509-442 Kurtka
stretch zones
MASCOT® ACCELERATE

65% poliester/35% bawełna
270 g/m²

Tkanina o splocie skośnym.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego A1
Certyfikaty

Logo
Z uwagi na przeniesienie nadruku na produkt należy wybrać
materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do
temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy
sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału
nadruku.

Umieszczenie logo:

Logo streczowe na odzieży roboczej. Kieszeń po lewej
stronie klatki piersiowej. Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad kieszenią po
lewej stronie klatki piersiowej.
Maks. 9×3 cm/3,5×1,1 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. Po prawej
stronie klatki piersiowej. Maks. 8×6 cm/3,1×2,3 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. Pośrodku
pleców. Maks. 25×18 cm/9,8×7 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. Na karku.
Maks. 12×3 cm/4,7×1,1 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na
prawym rękawie. Maks. 12×5 cm/4,7×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna.
Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów


