


Krój Diament zaprojektowany jest specjalnie dla kobiet, u
których różnica pomiędzy obwodem talii i bioder jest
większa niż 20 cm.
Materiał streczowy rozciąga się we wszystkich
kierunkach, co zapewnia użytkownikowi niezrównaną
swobodę ruchu, bez ucisku i ocierania.
Wielofunkcyjny materiał streczowy łączy niską wagę z
bardzo dużą trwałością. Jest przy tym wodoodporny.
Wykonane z trwałego materiału CORDURA® kieszenie na
nakolanniki umożliwiają regulację i dobranie
optymalnego położenia.
Kieszeń na udzie i kieszonką na telefon oraz
zintegrowanym uchwytem na identyfikator.
Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki
zastosowaniu pasków refleksyjnych.
Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi
MASCOT typu LONG.

Techniczny
Damski krój DIAMOND. Wodoodporne wykończenie.
Nadzwyczajnie elastyczny, lekki i bardzo wytrzymały.
Materiału praktycznie nie odczuwa się na skórze, gdyż
kieszenie są wkomponowane w design. Podwójne szwy w
nogawkach i w kroku. Obniżona talia. Nogawki w
ergonomicznym kształcie. Szlufki do paska. Zapięcie na zamek
błyskawiczny. Przednie kieszenie. Tylne kieszenie. Kieszeń na
udzie z kieszonką na telefon z zapięciem na magnes oraz
zintegrowanym uchwytem na identyfikator. Odczepiany
uchwyt na identyfikator. Kieszeń na calówkę wykonana z
CORDURA® z dodatkowymi kieszonkami. Wytrzymałe,
przewiewne kieszenie z CORDURA® (500 D) na nakolanniki.
Odblaski. Do tego modelu polecamy wkładki ochronne na
kolana 00718-100, 50451-916 & 20118-915. Certyfikowane do
użytku z wkładkami ochronnymi typu LONG, zgodnie z normą

18378-311 Spodnie z
kieszeniami na kolanach
CORDURA® - Damski model Diament - ULTIMATE STRETCH - niska
waga
MASCOT® ADVANCED

92% poliamid/8% elastan
235 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Kurczliwość maks. 2%.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

Certyfikaty

Logo
Jako, że produkt jest zrobiony z materiału strecz, należy
używać elastycznego transferu podczas nanoszenia nadruku
logo na produkt.

Umieszczenie logo:

Logo streczowe na odzieży roboczej. Lewa tylna
kieszeń. Maks. 11X8 cm/4,7x3,9 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. Prawa tylna
kieszeń. Maks. 11X8 cm/4,7x3,9 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. W pionie na
lewym udzie, kierunek tekstu od dołu do góry.
Maks. 20×5 cm/7,8×1,9 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. W pionie na
prawym udzie, kierunek tekstu od góry do dołu.
Maks. 20×5 cm/7,8×1,9 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na
prawym udzie. Maks. 11×6 cm/4,3×2,3 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na
lewym udzie. Maks. 11×6 cm/4,3×2,3 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na
lewej łydce. Maks. 11×6 cm/4,3×2,3 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. W pionie na
lewej łydce, kierunek tekstu od dołu do góry.
Maks. 25×8 cm/9,8×3,1 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. W pionie na
prawej łydce, kierunek tekstu od góry do dołu.
Maks. 25×8 cm/9,8×3,1 in
Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna.
Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów
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