


Oddychający, wiatro- i wodoodszczelny produkt z
klejonymi szwami.
Odpinany kaptur z podszewką i regulowaną gumką.
Kołnierz podszyty lekkim materiałem zapewniającym
swobodę podczas poruszania głową.
Duża swoboda w poruszaniu zapewniona poprzez
ergonomiczny krój rękawów.
Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki
zastosowaniu pasków refleksyjnych.

Techniczny
Dwukolorowy. Oddychający, wiatro- i wodoszczelny.
Podklejane szwy. Odpinany kaptur z podszewką, z regulacją na
gumkę. Pikowana podszewka i pikowany polar. Zapięcie na
zamek błyskawiczny, klapka sztormowa zapinana na zatrzaski.
Kieszeń pod klapką sztormową, zapinana na zamek
błyskawiczny. Kieszenie na piersi, zapinane na zamek
błyskawiczny. Łatwy dostęp do kieszeni na telefon
wbudowanej w kieszeń na piersi. Zawieszka na klucze.
Ergonomiczny kształt rękawów zapewnia dużą swobodę
ruchów. Przednie kieszenie. Wewnętrzna kieszeń zapinana na
zamek błyskawiczny. Ściągacz (ukryty w klapce sztormowej) w
mankietach. Wewnętrzna regulacja na wysokości bioder przy
pomocy sznurka. Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnej
części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu lub
nadruku. Odblaski.

Użytkownik

12035-211 Kurtka zimowa
pikowana podszewka polarowa - wodoszczelne
MASCOT® UNIQUE

100% poliester
255 g/m²

Tkanina o splocie skośnym.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2
Certyfikaty

Logo
Umieszczenie logo:

Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej
stronie klatki piersiowej. Maks. 10×4 cm/3,9×1,5 in
Logo na odzieży roboczej. Kieszeń po lewej stronie
klatki piersiowej. Maks. 8×7 cm/3,1×2,7 in
Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po prawej
stronie klatki piersiowej. Maks. 10×4 cm/3,9×1,5 in
Logo na odzieży roboczej. Kieszeń po prawej stronie
klatki piersiowej. Maks. 8×5 cm/3,1×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. Pośrodku pleców.
Maks. 28×28 cm/11×11 in
Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna.
Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów




