


Produkt nadaje się do prania przemysłowego.
Materiał doskonale zachowuje kolor oraz kształt po
praniu.
Przystosowane do łatwego montażu chipa HF.
Nowo opracowany, dopasowany krój zapewnia
wyjątkową swobodę ruchów.
Dodatkowe wykończenie szwów na szyi zapobiega
podrażnieniom.

Techniczny
Premium Performance. Nowoczesny krój. Solidna, wytrzymała
tkanina. Bawełna czesana. Produkt dekatyzowany (nie kurczy
się w praniu). Okrągłe wykończenie pod szyją. Ściągacz przy
szyi. Osłona szwów przy szyi. Kieszonki na oznaczenie
osobowe oraz chip HF i UHF. Produkt nadaje się do prania
przemysłowego.

Użytkownik

20181-959 T-Shirt z długimi
rękawami
Premium Performance - ProWash®
MASCOT® CROSSOVER

60% bawełna/40% poliester
195 g/m²

Pojedyncza tkanina dżersejowa.Kurczliwość maks. 5%.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego A1
Certyfikaty

Logo
Umieszczenie logo:

Logo na T-shircie. Pośrodku klatki piersiowej.
Maks. 32×32 cm/12,5×12,5 in
Logo na T-shircie. Po lewej stronie klatki piersiowej.
Maks. 12×10 cm/4,7×3,9 in
Logo na T-shircie. Po prawej stronie klatki piersiowej.
Maks. 12×10 cm/4,7×3,9 in
Logo na T-shircie. W pionie po prawej stronie klatki
piersiowej, kierunek tekstu od góry do dołu.
Maks. 28×8 cm/11×3,1 in
Logo na T-shircie. Na plecach.
Maks. 32×32 cm/12,5×12,5 in
Logo na T-shircie. Pośrodku na karku.
Maks. 12×5 cm/4,7×1,9 in
Logo na T-shircie. W poziomie na prawym rękawie.
Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
Logo na T-shircie. W poziomie na lewym rękawie.
Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
Logo na T-shircie. Pod wycięciem na szyję.
Maks. 12×5 cm/4,7×1,9 in
Logo na T-shircie. Lokalizacja specjalna. Prosimy o
kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów


