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Wytrzymałe potrójne szwy wydłużające żywotność
produktu.
Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z
ruchem ciała
Wzmocnione kieszenie wiszące można schować, jeśli nie
są potrzebne.
Kieszenie na kolanach wzmocnione tkaniną CORDURA®,
 z wejściem od góry na nakolanniki oraz klapką, dzięki
czemu nie gromadzi się brud.
Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki
zastosowaniu pasków refleksyjnych.
Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi
MASCOT typu SHORT lub LONG (wysokość kieszeni na
kolanach jest regulowana).

Techniczny
Podwójne i potrójne szwy w nogawkach i w kroku. Obniżona,
dopasowana talia. Nogawki w ergonomicznym kształcie.
Szlufki do paska. Zawieszka na klucze. Rozporek zapinany na
zamek błyskawiczny. Uchwyty na narzędzia w pasie, po obu
stronach. Wzmacniane kieszenie wiszące, dodatkowe
kieszenie i paski na narzędzia. Miejsca na kieszenie wiszące.
Przednie kieszenie. Wzmocnione tylne kieszenie z klapką,
zapinane na rzepy. Regulowane pętle na młotek. Kieszeń na
udzie z klapką i kieszonką na telefon, zapinana na rzepy.
Wzmocniona tkaniną CORDURA® kieszeń na calówkę, z
niewielką kieszonką zewnętrzną. Kieszeń na długopis. Guziki
umożliwiające przypięcie noża. Wykonane z trwałego
materiału CORDURA® (500 D) kieszenie na kolanach są
regulowane, a ich otwór na wsuwane od góry nakolanniki
zabezpieczony jest klapką. Pomarańczowe szwy kontrastowe.
Odblaski. Do tego modelu polecamy wkładki ochronne na
kolana 00418-100, 00718-100, 50454-916 & 20118-915.
Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi typu SHORT

06231-010 Spodnie z
kieszeniami wiszącymi
CORDURA® - wysoka odporność na zużycie
MASCOT® YOUNG

65% poliester/35% bawełna
310 g/m²

Splot płócienny ze streczem

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B2

Certyfikaty

Logo
Umieszczenie logo:

Logo na odzieży roboczej. Lewa tylna kieszeń.
Maks. 10×3 cm/3,9×1,1 in
Logo na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń.
Maks. 10×3 cm/3,9×1,1 in
Logo na odzieży roboczej. W pionie na lewym udzie,
kierunek tekstu od dołu do góry.
Maks. 15×5 cm/5,9×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewym
udzie. Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. W pionie na prawym udzie,
kierunek tekstu od góry do dołu.
Maks. 15×5 cm/5,9×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym
udzie. Maks. 11×5 cm/4,3×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. Klapka lewej przedniej
kieszeni. Maks. 8×3 cm/3,1×1,1 in
Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewej łydce.
Maks. 12×6 cm/4,7×2,3 in
Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawej
łydce. Maks. 12×6 cm/4,7×2,3 in
Logo na odzieży roboczej. W pionie na lewej łydce,
kierunek tekstu od dołu do góry.
Maks. 25×10 cm/9,8×3,9 in
Logo na odzieży roboczej. W pionie na prawej łydce,
kierunek tekstu od góry do dołu.
Maks. 25×10 cm/9,8×3,9 in
Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna.
Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów



lub LONG, zgodnie z normą EN 14404.

Użytkownik


