


Miejsce do zamieszczenia logo firmy.
Nowo opracowany, dopasowany krój zapewnia
wyjątkową swobodę ruchów.
Kołnierz ze ściągaczem.
Zapięcie na guziki.
Dodatkowe wykończenie szwów na szyi zapobiega
podrażnieniom.

Techniczny
Premium Performance. Dwukolorowy. Nowoczesny krój.
Solidna, wytrzymała tkanina. Ściągacz w kołnierzu i rękawach.
Rozcięcie pod szyją zapinane na guziki. Osłona szwów przy
szyi.

Użytkownik

50569-961 Koszulka Polo
Premium Performance - Nowoczesny krój
MASCOT® UNIQUE

60% bawełna/40% poliester
210 g/m²

Pika.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego A1
Certyfikaty

Logo
Po dodaniu logo na produkt zawierający poliester, na
produkcie może pojawić się ślad. Ryzyko wystąpienia śladu
jest mniejsze, jeśli stosuje się taki transfer logo, który można
stosować w temperaturze 145° C lub niższej.

Umieszczenie logo:

Logo na odzieży roboczej. Po lewej stronie klatki
piersiowej. Maks. 12×10 cm/4,7×3,9 in
Logo na odzieży roboczej. W pionie po lewej stronie
klatki piersiowej, kierunek tekstu od góry do dołu.
Maks. 28×8 cm/11×3,1 in
Logo na odzieży roboczej. W pionie po lewej stronie
klatki piersiowej, kierunek tekstu od dołu do góry.
Maks. 28×8 cm/11×3,1 in
Logo na odzieży roboczej. Po prawej stronie klatki
piersiowej. Maks. 12×10 cm/4,7×3,9 in
Logo na odzieży roboczej. W pionie po prawej stronie
klatki piersiowej, kierunek tekstu od góry do dołu.
Maks. 28×8 cm/11×3,1 in
Logo na odzieży roboczej. W pionie po prawej stronie
klatki piersiowej, kierunek tekstu od dołu do góry.
Maks. 28×8 cm/11×3,1 in
Logo na odzieży roboczej. Pośrodku pleców.
Maks. 28×28 cm/11×11 in
Logo na odzieży roboczej. Na karku.
Maks. 12×5 cm/4,7×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna.
Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów


