


Zamek błyskawiczny, klapki sztormowe i zakryte
zatrzaski zapobiegają zarysowaniom.
Rozcięcia po bokach.
Fałda na plecach zapewnia dodatkową swobodę ruchów.
Ergonomiczny kształt rękawów opracowany zgodnie z
naturalnym ruchem ramion.
Rozcięcia w rękawach umożliwiają ich zakasanie.
Produkt nadaje się do prania przemysłowego.

Techniczny
Lekka tkanina. Zapięcie na ukryte zatrzaski. Kieszenie na
piersi. Przednie kieszenie. Wewnętrzna kieszeń. Fałda na
plecach. Rozcięcia po bokach. Mankiety z zatrzaskami.
Kontrastowe szwy.

Użytkownik

15759-330 Fartuch roboczy
niska waga
MASCOT® LIGHT

65% poliester/35% bawełna
245 g/m²

Tkanina o splocie skośnym.Kurczliwość 1-2%.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego A1
Certyfikaty

Logo
Umieszczenie logo:

Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej
stronie klatki piersiowej. Maks. 10×4 cm/3,9×1,5 in
Logo na odzieży roboczej. Kieszeń po lewej stronie
klatki piersiowej. Maks. 8×7 cm/3,1×2,7 in
Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po prawej
stronie klatki piersiowej. Maks. 10×4 cm/3,9×1,5 in
Logo na odzieży roboczej. Kieszeń po prawej stronie
klatki piersiowej. Maks. 8×5 cm/3,1×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. Pośrodku pleców.
Maks. 28×28 cm/11×11 in
Logo na odzieży roboczej. Na karku.
Maks. 10×4 cm/3,9×1,5 in
Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym
rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna.
Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów


